СЕМЕЙСТВО КОММУТАТОРОВ 3COM® SWITCH 8800. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Семейство коммутаторов 3Com® Switch 8800

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

· Конструкция на базе шасси для ядра крупной сети уровня предприятия

· Соединения с пропускной способностью 1 Гбит/с и 10 Гбит/с 

· Поддержка коммутации на уровне модулей, обеспечивающая непревзойденную производительность

· Отказоустойчивая конфигурация для обеспечения высокой готовности

Основные преимущества

Масштабируемость

Коммутатор для ядра корпоративной сети с объединительной панелью, обеспечивающей производительность 1,44 Тбит/с, поддерживающий коммутацию 10-гигабитных потоков с максимальной скоростью среды и допускающий масштабирование до двадцати четырех 10-гигабитных портов или 288 гигабитных портов. Покупателям предлагаются отказоустойчивые конфигурации с 14, 10 и 7 разъемами. 
Производительность

В активном состоянии две коммутационные матрицы, обеспечивающие отказоустойчивость, функционируют параллельно, увеличивая вдвое производительность благодаря распределению нагрузки. При этом ширина полосы пропускания составляет 720 Гбит/с, обеспечивается отказоустойчивость и высокая окупаемость инвестиций. Коммутационные модули поддерживают интегрированные средства коммутации 2-го, 3-го и 4-го уровней и маршрутизации, что позволяет уменьшить время отклика прикладных систем по сравнению со временем отклика, обеспечиваемым средствами централизованной коммутации. 
Готовность на сетевом уровне

Обеспечивающая избыточность архитектура на базе шасси позволяет производить горячую замену блоков питания, вентиляторов, коммутационных модулей и матриц, благодаря чему достигается непрерывное функционирование коммутатора. Вторую отказоустойчивую матрицу можно подключить без использования разъема для коммутационного модуля; в случае отказа основной матрицы быстрое переключение на другую активную матрицу с распределением нагрузки обеспечивает высокую готовность сети. Возможность быстрого восстановления после аварий благодаря протоколам Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), Open Shortest Path First (OSPF) и Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP).

Безопасность

Списки контроля доступа (Access Control List) обеспечивают безопасность доступа на уровне ядра сети. Протоколы 3-го сетевого уровня и функции управления допускают аутентификацию пользователей, что позволяет предотвратить неавторизованное изменение сетевой конфигурации. Аутентификация на базе протокола IEEE 802.1X RADIUS Network Login обеспечивает надежный контроль доступа на границе сети. Поддерживается управление по протоколу SNMP v3* с шифрованием DES56. 
Приоритезация конвергентных данных и трафика важных для бизнеса приложений

Расширенная поддержка качества и классов обслуживания (CoS/QoS), восемь очередей приоритетов, фиксированные скорости доступа, ограничение полосы пропускания и фильтрация трафика обеспечивают идентификацию и приоритезацию трафика важных для бизнеса приложений, включая Voice-over-IP. Маршрутизация многоадресного трафика на аппаратном уровне, реализованная в коммутаторе Switch 8800, позволяет достичь максимальной производительности при передаче потоковых голосовых и видеоданных.

Управление сетью

Дополнительные возможности управления сетью достигаются за счет реализованных во всех модулях коммутаторов 3Com Switch 8800 аппаратной фильтрации пакетов, поддержки виртуальных сетей (VLAN) и технологии RMON.

Расширенная поддержка функций 3-го уровня

Коммутатор поддерживает многопротокольную маршрутизацию IP-трафика и управление широковещательным трафиком на основе протоколов RIP, OSPF, IGMP, PIM-SM, PIM-DM и VRRP. Благодаря поддержке протоколов BGP-4* и IS-IS* коммутаторы могут использоваться в муниципальных и более крупных сетях.

Гибкость

Конструкция коммутатора Switch 8800 позволяет устанавливать дополнительные модули по мере роста сети. Коммутатор Switch 8800 поддерживает конфигурации с различной плотностью портов и разнообразные среды передачи данных: соединения на скорости 10/100/1000 Мбит/с, гигабитные соединения с использованием трансиверов SFP и 10-гигабитные соединения с использованием трансиверов XENPAK и XFP.

*
Поддерживается программным обеспечением 3Com Advanced Feature Software, которое приобретается дополнительно

Обслуживание и поддержка

Продукты 3Com поддерживаются подразделением 3Com Global Services и его авторизованными партнерами, обладающими опытом для предварительной оценки, внедрения необходимых продуктов и обслуживания вашей сети. Эти сервисы восполняют недостаток собственных ресурсов и позволяют удовлетворять запросы предприятий в отношении технической поддержки.

Семейство модульных коммутаторов 3Com® Switch 8800 для локальных сетей обеспечивает высокую производительность, с производительностью 1 Гбит/с и 10 Гбит/с в канале. Эти коммутаторы с модульным шасси с высокой масштабируемостью и гибкостью использования предназначены для ядер корпоративных сетей и поддерживают создание сетевых магистралей из более чем 10 тысяч узлов. Предлагается три конфигурации шасси:

· Самый высокопроизводительный коммутатор Switch 8814 в конфигурации с 14 разъемами – 12 разъемов для коммутационных модулей и 2 разъема для коммутационных матриц с распределением нагрузки.

· Коммутатор Switch 8810 в конфигурации с 10 разъемами – 8 разъемов для коммутационных модулей и 2 разъема для коммутационных матриц с распределением нагрузки.

· Коммутатор Switch 8807 в конфигурации с 7 разъемами – 5 разъемов для коммутационных модулей и 2 разъема для коммутационных матриц с распределением нагрузки.

Коммутатор 3Com Switch 8800 является платформой для высокопроизводительных ядер корпоративных сетей, гарантирующей надежную защиту инвестиций в будущем. Это устройство поддерживает коммутацию со скоростью 10 Гбит/с без блокировки для каждого из двадцати четырех 10-гигабитных портов или 288 гигабитных портов (в модели Switch 8814). Производительность объединительной панели устройства составляет 1,44 Тбит/с. 
Отказоустойчивая архитектура коммутатора позволяет обеспечить непрерывное функционирование корпоративных сетей и возможность его применения в ядрах крупных корпоративных сетей и муниципальных сетях для создания конвергентных решений по передаче голосового трафика и данных.

Все шасси коммутатора Switch 8800 поддерживают дополнительную отказоустойчивую коммутационную матрицу, не занимающую разъем расширения для коммутационных модулей. При работе с двумя коммутационными матрицами обе активны и осуществляют распределение нагрузки. Такой подход позволяет не только обеспечить отказоустойчивость, но и удвоить производительность коммутатора. Кроме того, это позволяет активно использовать ваши средства, затраченные на приобретение второго модуля: при его установке производительность коммутации увеличивается, и модуль не простаивает в ожидании достаточно редких отказов основного оборудования. Например, коммутатор 3Com Switch 8814 с одной коммутационной матрицей обеспечивает производительность 360 Гбит/с, а с двумя – 720 Гбит/с.
Коммутатор Switch 8800 функционирует под управлением кода 3Com Operating System, используемого в других продуктах 3Com корпоративного класса, в частности, в семействе модульных шасси Switch 7700. Использование надежного программного обеспечения гарантирует высокое качество и функциональную совместимость продукции корпоративного класса, устанавливаемой в сети. 
Функции отказоустойчивой агрегации коммутатора 3Com Switch 8800 включают поддержку протоколов Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP), Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), Spanning Tree Protocol (STP), Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) и объединения каналов IEEE 802.3ad, что позволяет обеспечить практически непрерывное функционирование сети. Архитектура коммутатора Switch 8800 позволяет использовать пассивную объединительную панель и дополнительные источники питания, обеспечивая непрерывную работу сети.

Коммутаторы семейства 3Com Switch 8800 поддерживают протоколы маршрутизации в IP-сетях (RIP, OSPF) и протоколы многоадресной маршрутизации IGMP PIM (версии DM и SM), обеспечивая логическое сегментирование локальной сети и управление трафиком. Расширенные функции качества обслуживания (QoS) позволяют дифференцированно подходить к передаче различного трафика в зависимости от его классификации, значений поля DiffServ Code Point, типа сервиса (ToS) и класса обслуживания (CoS) IEEE 802.1p. Механизм расширенного управления шириной полосы пропускания позволяет регулировать скорость передачи различных потоков данных, используя приоритезацию пакетов, назначение минимального и максимального пороговых значений скорости передачи и отдельных весовых коэффициентов для каждого потока. Эти функции обеспечивают оптимальную приоритезацию очередей сетевых данных, позволяя минимизировать задержки в передаче важного трафика. 
Маршрутизация многоадресного трафика, реализованная в коммутационных модулях, позволяет достичь минимальных задержек при передаче потоковых голосовых и видеоданных. Поддержка коммутатором протокола аутентификации IEEE 802.1X RADIUS Network Login, списков контроля доступа и механизмов аутентификации при доступе к функциям управления позволяет защитить сеть от неавторизованного доступа. Шасси коммутатора допускает подключение к сетям на основе любой кабельной инфраструктуры и поддерживает комплексные средства сетевого управления, упрощающие настройку сети, а также имеет расширенные возможности сетевого мониторинга и поиска неисправностей.

Пример конфигурации с коммутаторами семейства Switch 8800 

	Floor 1 2 3 4
	Этаж 1 2 3 4

	3Com ® SuperStack® 3 Switch 4400 stacks
	Стеки коммутаторов 3Com® SuperStack® 3 Switch 4400

	3Com Switch 7700
	Коммутатор 3Com Switch 7700

	Satellite Building A
	Дополнительное здание А

	10G
	10G

	3Com Switch 8800
	Коммутатор 3Com Switch 8800

	SuperStack 3 Switch 4924
	Коммутаторы серии SuperStack 3 Switch 4924 

	XRN Distributed Fabric
	Распределенная коммутационная матрица XRN

	Server farm
	Серверный комплекс

	3Com 1000BASE-T Server NICs
	Сетевые серверные платы 3Com 1000BASE-T

	Headquarters
	Центральный офис

	3Com Switch 8800s in the core of an enterprise network, with 10G Ethernet links to satellite buildings.
	Коммутаторы 3Com Switch 8800 в ядре корпоративной сети, каналы 10G Ethernet для подключения дополнительных зданий.

	3Com Switch 77003Com 7700
	Коммутатор 3Com Switch 7700

	3Com® SuperStack® 3 Switch 4400 stacks
	Стеки коммутаторов 3Com® SuperStack® 3 Switch 4400

	Satellite Building B
	Дополнительное здание B


	Характеристики
	

	
	

	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
	

	Скорость коммутации объединительной панели
	Шасси с 14 разъемами: 1,44 Тбит/с; с 10 разъемами: 960 Гбит/с; с 7 разъемами: 600 Гбит/с

	Максимальная ширина полосы пропускания
	Шасси с 14 разъемами: 720 Гбит/с; с 10 разъемами: 480 Гбит/с; с 7 разъемами: 300 Гбит/с (две коммутационные матрицы)

	
	Шасси с 14 разъемами: 360 Гбит/с; с 10 разъемами: 240 Гбит/с; с 7 разъемами: 150 Гбит/с (одна коммутационная матрица)

	Максимальная производительность
	Шасси с 14 разъемами: 357 млн. пакетов в секунду; с 10 разъемами: 238 млн. пакетов в секунду; с 7 разъемами: 140 млн. пакетов в сек.

	
	

	КОММУТАЦИЯ 2-ГО УРОВНЯ
	

	MAC-адреса
	32 тыс. MAC-адресов

	
	10 тыс. статических MAC-адресов 

	
	Задержка в модулях при пересылке данных: <10 мкс

	
	Поддержка больших кадров (Jumbo Frame) объемом 9 Кб

	Виртуальные сети (VLAN)
	4096 виртуальных сетей (IEEE 802.1Q)

	
	Виртуальные сети (IEEE 802.1Q) на основе портов

	
	Протокол GVRP (GARP VLAN Registration Protocol)

	Объединение каналов
	Объединение каналов IEEE 802.3ad 

	
	Поддержка до 32 групп объединенных каналов

	Автосогласование
	Автосогласование скорости портов и режима дуплексности

	Управление трафиком
	Контроль потоков данных IEEE 802.3x в полнодуплексном режиме

	
	Контроль потоков данных для полудуплексного режима с использованием механизма встречного давления (Back pressure – генерация сигнала обнаружения коллизии при перегрузке порта)

	
	Поддержка механизма подавления лавин широковещательных пакетов в каждой виртуальной сети (VLAN)

	Протоколы STP и RSTP
	Протокол IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP)

	
	Протокол Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) – стандарт IEEE 802.1w

	
	Поддержка нескольких копий связующих деревьев сети в рамках протокола IEEE 802.1S Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)

	
	Поддержка одного экземпляра связующего дерева в рамках протокола STP

	
	Механизм защиты BPDU (Bridge Protocol Data Unit)

	
	

	КОММУТАЦИЯ 3-ГО УРОВНЯ
	

	Маршрутизация
	Аппаратная маршрутизация

	
	128 тыс. маршрутов

	
	5 тыс. статических маршрутов

	
	64 тыс. статических и динамических записей ARP (Address Resolution Protocol)

	IP-маршрутизация
	1 тысяча IP-интерфейсов

	
	Протокол RIP (Routing Information Protocol) версий 1 и 2, 2 тысячи маршрутов; поддержка механизма разделения направлений (Split Horizons)

	
	Протокол OSPF (Open Shortest Path First), версии 1 и 2; 128 тыс. записей†

	
	Протокол BGP4 (Boarder Gateway Protocol)*, 64 тысячи маршрутов

	
	Протокол IS-IS (Intra-Domain Intermediate System to Intermediate System)*, 15 тысяч маршрутов

	Многоадресный трафик
	Аппаратная многоадресная маршрутизация с максимально возможной скоростью среды передачи данных

	
	4 тысячи многоадресных маршрутов; 256 групп

	
	Отслеживание и фильтрация IGMP-трафика (Internet Group Management Protocol) на интерфейсах уровня 2

	
	Протокол IGMP версий 1 и 2

	
	Протокол GMRP (GARP Multicast Registration Protocol)

	
	Режим PIM-DM (Protocol Independent Multicast-Dense Mode)

	
	Режим PIM-SM (Protocol Independent Multicast-Sparse Mode)

	
	

	Протоколы сетевого уровня
	Шлюз DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol Relay)

	
	Стек протокола TCP/IP

	
	Протокол ARP

	
	Поддержка протокола IPv6

	
	Поддержка технологии MPLS 

	Отказоустойчивость
	Протокол VRRP (Virtual Router Redundancy) 256 виртуальных маршрутизаторов, каждый виртуальный маршрутизатор поддерживает до 16 IP-адресов

	
	


† При использовании ПО 3Com Advanced Feature Software - 15 тысяч записей 
* Поддерживается программным обеспечением 3Com Advanced Feature Software, которое приобретается дополнительно

	Характеристики, продолжение
	

	
	

	ПОДДЕРЖКА КОНВЕРГЕНЦИИ
	

	Очереди приоритетов
	Восемь очередей приоритетов на порт

	Приоритезация трафика
	Профили QoS для потоков данных

Управление входящей (ingress) и исходящей (egress) очередями трафика

Изменение маркировки пакетов в зависимости от приоритета

· Выборочная приоритезация

· Поддержка битов DSCP (DiffServ Code Point)

· Поддержка типов сервисов (ToS)

· Поддержка классов обслуживания (CoS) IEEE 802.1p 

· Поддержка битов приоритета IP-трафика (IP precedence)

· Локальный приоритет по: физическому порту, MAC-адресам источника и принимающего устройства, информации о виртуальной сети, типу Ethernet-сети, протоколу уровня 3, IP-адресам источника и принимающего устройства, протоколу DSCP, типам датаграмм, IP-протоколам уровня 4, IP-портам уровня 4.

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Управление полосой пропускания
	Управление полосой пропускания на основе потоков

	
	Идентификация потоков данных по спискам доступа (Access Control List)

	
	Настраиваемая гранулярность полосы пропускания

	Обработка очередей
	Механизм Random Early Detect/Discard (RED)

	
	Алгоритмы постановки в очередь

	
	Алгоритм диспетчеризации Strict Priority Queuing

	
	Алгоритм WRR (Weighted Round Robin), реализованный при помощи управления шириной полосы пропускания

	Аппаратные средства шасси
	Объединительная панель с поддержкой технологии Power over Ethernet

	
	

	БЕЗОПАСНОСТЬ
	

	Протокол Network Login
	Аутентификация пользователей IEEE 802.1X

	
	Локальная аутентификация и аутентификация на сервере RADIUS

	Фильтрация пакетов
	Аппаратная фильтрация пакетов с максимально возможной скоростью среды передачи данных

	
	Поддержка до 1536 правил контроля доступа (ACL)

	
	Фильтрация ACL на сетевых уровнях 2, 3 и 4 по: физическому порту, MAC-адресам источника и принимающего устройства, информации о виртуальной сети, типу Ethernet-сети, протоколу уровня 3, IP-адресам источника и принимающего устройства, протоколу DSCP, типам датаграмм, IP-протоколам уровня 4, IP-портам уровня 4.

	
	

	
	

	Безопасность протоколов, поддерживаемых коммутатором (Switch Protocol Security)
	Аутентификация с зашифрованной (MD5) и открытой передачей параметров авторизации в пакетах протоколов OSPF версии 2 и RIP версии 2 и в трафике протокола SNMP версии 3

	
	

	Управление коммутатором
	Telnet-сеансы с аутентификацией пользователей стандарта IEEE 802.1X 

	
	Иерархическая структура областей управления и парольная защита интерфейса управления

	
	

	УПРАВЛЕНИЕ
	

	Настройка и управление системой
	Режим настройки через интерфейс командной строки (CLI)

	
	Настройка через консоль управления (подключение к консольному порту)

	
	Локальная/удаленная настройка по протоколу Telnet

	
	Удаленная настройка через входящее модемное соединение

	
	Конфигурирование системы по протоколу SNMP (версий 1, 2 и 3*)

	
	Полный набор статистических данных

	
	RMON (удаленный мониторинг) Statistics, History, Alarms и Events

	
	Статистические данные о работе механизмов ACL и QoS

	
	Статистические данные для IP-интерфейсов

	
	Системный журнал

	
	Поддержка протокола Syslog

	Обслуживание системы
	Подробная отладочная и аварийная информация

	
	Иерархическая структура аварийных предупреждений

	
	Генерация аварийных предупреждений

	
	Фильтрация аварийных предупреждений

	
	Статистическая информация

	
	Поддержка команд Ping и Traceroute

	
	Резервное копирование и восстановление (с использованием файла настроек)


* Шифрование трафика протокола SNMP v3 с поддержкой стандарта шифрования DES56; обеспечивается при использовании ПО 3Com Advanced Feature Software, которое приобретается дополнительно

	Характеристики, продолжение
	

	
	

	УПРАВЛЕНИЕ, продолжение
	

	Механизмы передачи файлов на уровне системы
	Протокол Xmodem

	
	Протокол FTP (File Transfer Protocol)

	
	Протокол TFTP (Trivial File Transfer Protocol)

	Графический интерфейс управления
	Приложения 3Com для управления сетью:

· ПО 3Com Network Director – всеобъемлющее, комплексное управление сетью уровня предприятия. Включает приложение 3Com Switch Manager для управления системами на базе коммутаторов Switch 8800 с использованием графического интерфейса.
· ПО 3Com Network Administrator – комплексное управление сетью с платформы HP OpenView for Windows. Включает приложение 3Com Switch Manager для управления системами на базе коммутаторов Switch 8800 с использованием графического интерфейса.
· ПО 3Com Network Supervisor – базовые функции для полного управлению сетью малых и средних компаний.

· ПО 3Com Enterprise Management Suite – гибкие, наращиваемые функции управления в расширенных ИТ-средах уровня предприятия.


Спецификации
Вся информация этого раздела относится к каждому из коммутаторов семейства 3Com Switch 8800, если не оговорено иное.

Скорость и производительность

Коммутатор Switch 8807:

один разъем для подключения коммутационной матрицы, один – для подключения резервной коммутационной матрицы, пять – для дополнительных модулей

Объединительная панель: 600 Гбит/с (максимум)

Ширина полосы пропускания:

300 Гбит/с, максимум (две коммутационные матрицы)

150 Гбит/с, максимум (одна коммутационная матрица)

Производительность коммутации: 140 млн. пакетов в секунду (максимум)

Коммутатор Switch 8810:

один разъем для подключения коммутационной матрицы, один – для подключения резервной коммутационной матрицы, восемь – для дополнительных модулей

Объединительная панель: 960 Гбит/с (максимум)

Ширина полосы пропускания:

480 Гбит/с, максимум (две коммутационные матрицы)

240 Гбит/с, максимум (одна коммутационная матрица)

Производительность коммутации: 238 млн. пакетов в секунду (максимум)

Коммутатор Switch 8814:

один разъем для подключения коммутационной матрицы, один – для подключения резервной коммутационной матрицы, двенадцать – для дополнительных модулей

Объединительная панель: 1,44 Тбит/с (максимум)

Ширина полосы пропускания:

720 Гбит/с, максимум (две коммутационные матрицы)

360 Гбит/с, максимум (одна коммутационная матрица)

Производительность коммутации: 357 млн. пакетов в секунду (максимум)

Все модели:

Функции 3-го уровня: 1 тыс. интерфейсов, IP-маршрутизация со скоростью 357 млн. пакетов в секунду, 128 тыс. записей IP-маршрутизации

Сетевые соединения:
Следующие модули могут устанавливаться в свободные разъемы в любых сочетаниях:

1-портовый модуль 10GBASE-X (Xenpak)

2-портовый модуль 10GBASE-X (XFP)

12-портовый модуль 1000BASE-X (SFP)

24-портовый модуль 1000BASE-X (SFP)

24-портовый модуль 10/100/1000BASE-T

Габариты

Коммутатор Switch 8807:

Высота: 48,6 cм

Ширина: 43,6 см

Глубина: 48,0 см

Вес (при полностью укомплектованном шасси): менее 65 кг

Коммутатор Switch 8810:

Высота: 61,9 см

Ширина: 43,6 см

Глубина: 48,0 см

Вес (при полностью укомплектованном шасси): менее 80 кг

Коммутатор Switch 8814:

Высота: 75,3 см

Ширина: 43,6 см

Глубина: 48,0 см

Вес (при полностью укомплектованном шасси): менее 120 кг

Питание

Блок питания переменного тока мощностью 1200 Вт:

Входное напряжение: от 100 до 240 В переменного тока; автоматическое определение значения напряжения

Частота: 47-63 Гц

Максимальный ток: 13,6 А при 110 В переменного тока; 6,8 А при 200 В переменного тока

Максимальная выходная мощность: 1200 Вт

Максимальная входная мощность: 1500 Вт

Блок питания переменного тока мощностью 2 000 Вт:

Входное напряжение: от 100 до 140 либо от 200 до 240 В переменного тока; автоматическое определение значения напряжения

Частота: 47-63 Гц

Максимальный ток: 11,4 А при 110 В переменного тока; 11,4 А при 200 В переменного тока

Максимальная мощность: 1000 Вт при 110 В; 2000 Вт при 220 В

Максимальная входная мощность: 1 250 Вт при 110 В; 2 500 Вт при 220 В

Максимальная потребляемая мощность:

Коммутатор Switch 8807: 760 Вт

Коммутатор Switch 8810: 1 130 Вт

Коммутатор Switch 8814: 1 620 Вт

Условия эксплуатации

Рабочая температура: от 0° до 40°C

Температура хранения: от -10° до 70°C

Влажность (при работе и хранении): от 10 до 90% без конденсации

Тепловыделение:

Коммутатор Switch 8807: 760 Вт

Коммутатор Switch 8810: 1130 Вт

Коммутатор Switch 8814: 1620 Вт

Безопасность

Протокол IEEE 802.1X RADIUS 

Списки управления доступом (ACL)

Фильтрация пакетов

Протокол SNMP v3* с шифрованием 

Совместимость с промышленными стандартами

IEEE 802.1D (STP)

IEEE 802.1p (CoS)

IEEE 802.1Q (сети VLAN)

IEEE 802.1S (MSTP)

IEEE 802.1w (RSTP)

IEEE 802.1X (Безопасность)

IEEE 802.3ad (Объединение каналов)

IEEE 802.3ae (10G Ethernet)

IEEE 802.3i (10BASE-T)

IEEE 802.3u (Fast Ethernet)

IEEE 802.3x (Контроль потока данных)

IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet)

Электромагнитное излучение и соответствие нормативам безопасности

CISPR 22 Class A

FCC Part 15 Class A

EN 55022 Class A

ICES-003 Class A

AS/NZS 3548 Class A

EN 61000-3-2

EN 61000-3-3

Устойчивость к ЭМИ

Продукция соответствует требованиям:

EN 55024: 1998
EN 61000-4-2

EN 61000-4-3

EN 61000-4-4

EN 61000-4-5

EN 61000-4-6

EN 61000-4-11

Сертификаты безопасности

UL 60950

IEC 60950-1:2001; все национальные поправки

EN 60950-1: 2001; все поправки

CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03

NOM-019 SCFI, Мексика; AS/NZ TS-001 и 60950: 2000, Австралия

Управление

Поддержка протоколов SNMP и Telnet 

Поддержка нескольких агентов из централизованной точки управления

протоколы RMON-1, SMON

Группы RMON: Statistics, History, Alarms и Events

Сбор и передача статистической информации

Интерфейс командной строки

Сетевые соединения: 10BASE-T (RJ-45) Ethernet, порт управления RS-232

Управление с использованием специализированных приложений 3Com 

- ПО 3Com Network Supervisor

- ПО 3Com Network Director

- ПО 3Com Network Administrator

- ПО 3Com Enterprise Management Suite

Характеристики ПО Advanced Feature Software

Шифрование для протокола SNMP v3 с поддержкой стандарта DES56 (безопасность)

Поддержка протокола BGP4 (протокол маршрутизации в территориально-распределенных сетях)

Поддержка протокола IS-IS (протокол маршрутизации в крупномасштабных территориально-распределенных сетях)

Гарантийное обслуживание

Ограниченная гарантия на коммутатор в течение одного года. Ограниченная гарантия на программное обеспечение в течение 90 дней. Подробности – на странице www.3com.com/warranty.

Информация для заказа

	ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
	Наименование

	
	

	Начальные комплекты
	

	Начальный комплект для коммутаторов 3Com Switch 8814
	3C17500-xx

	(в комплект входят шасси, один блок питания, два блока вентиляторов и коммутационная матрица)
	

	Начальный комплект для коммутаторов 3Com Switch 8810
	3C17501-xx

	(в комплект входят шасси, один блок питания, блок вентиляторов и коммутационная матрица)
	

	Начальный комплект для коммутаторов 3Com Switch 8807
	3C17502-xx

	(в комплект входят шасси, один блок питания, блок вентиляторов и коммутационная матрица)
	

	
	

	Модули
	

	3Com Switch 8800 1-Port 10GBASE-X (XENPAK)
	3C17511

	3Com Switch 8800 2-Port 10GBASE-X (XFP)
	3C17512

	3Com Switch 8800 12-Port 1000BASE-X (SFP)
	3C17513

	3Com Switch 8800 24-Port 1000BASE-X (SFP)
	3C17514


	3Com Switch 8800 24-Port 10/100/1000BASE-T (разъемы RJ-45)
	3C17516

	
	

	Программное обеспечение
	

	ПО Advanced Feature Software для коммутатора 3Com Switch 8800
	3CR1752191

	
	

	Трансиверы
	

	3Com 1000BASE-SX SFP
	3CSFP91

	3Com 1000BASE-LX SFP
	3CSFP92

	3Com 1000BASE-T SFP
	3CSFP93

	3Com 1000BASE-LH70 (70km) SFP
	3CSFP97

	3Com 10GBASE-LR XENPAK
	3CXENPAK92

	3Com 10GBASE-ER XENPAK
	3CXENPAK96

	3Com 10GBASE-LR XFP
	3CXFP92

	3Com 10GBASE-ER XFP
	3CXFP96

	
	

	Запасные компоненты
	

	Блок вентиляторов для коммутаторов 3Com Switch 8807 / 8814
	3C17503

	Блок вентиляторов для коммутаторов 3Com Switch 8810
	3C17504

	Блок питания переменного тока мощностью 1200 Вт для коммутатора 3Com Switch 8800
	3C17506-xx

	Блок питания переменного тока мощностью 2000 Вт для коммутатора 3Com Switch 8800
	3C17507-xx

	Коммутационная матрица 3Com Switch 8800 360 Gbps Fabric
	3C17508


Представительство 3Com в СНГ: 125080, Россия, Москва, ул. Врубеля, д. 12, бизнес-центр "Сокол". Тел.: (095) 258-0940 Факс: (095) 258-0941

E-mail: Russia_Info@3com.com Интернет: http://www.3com.ru Акции 3Com Corporation котируются на открытых биржевых торгах Nasdaq под индексом COMS.
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